
RU5

Положения отметок [PUSH] (Надавить)

• На нижней части внутреннего блока надавите на точки, 
отмеченные маркировкой PUSH, и потяните нижнюю 
пластину на себя. Теперь защелки отсоединены от 
неподвижной пластины. (Точки с маркировкой PUSH 
отмечены 2 стрелками на рисунке справа.)

СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

КАК СНЯТЬ ИЛИ НАДЕТЬ ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ

Кордный 
браслет

Соединительный 
шнур

Сняв винт и крышку 
клеммного отсека, подключите 
соединительные кабели и 
установите крышку клеммного 
отсека на место, закрепив винтом.

Земля (Earth)

• Для подключения проводов к внутреннему блоку необходимо 
снять переднюю панель, нижнюю крышку под корпусом блока 
и крышку клеммного отсека.

• Снимите крышку с основания зажима и завинтите кабель.

Электропроводка внутреннего блока

• Оставьте немного места для обслуживания соединительного 
шнура и закрепите шнур кордным браслетом.

• Прикрепите соединительный шнур вдоль изолированной 
части провода с помощью кордного браслета. Не прикладывайте 
к проводу чрезмерных усилий, поскольку это может привести 
к перегреву или возгоранию.

ВНИМАНИЕ!

1

2
3

70 мм
10 мм

10 мм

45 мм
Соединительный шнур

Зеленый + желтый
(заземление)

Зачищенные 
участки проводов

Внутренний блок
Как разрезается соединительный шнур

• ЭТО УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО.ВНИМАНИЕ!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ

Воспользуйтесь течеискателем для проверки 
утечки в местах соединения с накидными 
гайками, как показано ниже. При наличии 
утечки дополнительно подтяните соединение.

Проверка на утечку газа

Ключ с регулируемым 
крутящим моментом

Накидная гайка

Гаечный ключ

• Соблюдайте осторожность при сгибании медной 
трубки.

• Накиньте гайку вручную, располагая резьбу по 
центру. Затем закрепите соединения с помощью 
ключа с регулируемым крутящим моментом.

• При снятии накидной гайки внутреннего блока сначала снимите 
гайку со стороны меньшего диаметра, иначе может соскочить 
заглушка со стороны большего диаметра. При проведении работ 
исключите попадание воды в контур трубопровода.

• Затяните накидную гайку с указанным крутящим моментом 
с помощью ключа с регулируемым крутящим моментом. 
Если затянуть накидную гайку слишком сильно, со временем 
гайка может треснуть, что приведет к утечке хладагента.

ОСТОРОЖНО

Соединение труб2

1,0

1,0

0–0,5

0–0,5

9,52 (3/8 дюйма)

6,35 (1/4 дюйма)

Развальцовка для R410A,R32 Развальцовка для R22

Развальцовка Rigid (мм)Наружный 
диаметр (Ø)

Н
ПластинаПластина

Медная труба

• Используйте специальный
 инструмент для хладагента

R410A,R32.

• Перед вальцеванием наденьте на трубу накидную гайку.

• Удалите заусенцы, поскольку зазубренные края могут 
послужить причиной утечки хладагента.

• Во время очистки края трубы от заусенцев направляйте 
развертываемый конец трубы вниз, чтобы избежать 
попадания медной крошки в контур трубопровода.

ОСТОРОЖНО

Медная труба

Триммер

• Для резки трубы используйте труборез. Удалите заусенцы.

Подготовка труб1

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА И ВАКУУМИРОВАНИЕ

Для установки дренажного шланга можно выбрать правую или левую стороны. 
При установке дренажного шланга обеспечьте бесперебойный сток воды из 
внутреннего блока. (Небрежность при установке может привести к утечкам воды.)ОСТОРОЖНО

Убедитесь, что дренажный шланг 
надежно закреплен, не согнут 
и находится в надлежащем 
состоянии, как на рисунке слева.

ОСТОРОЖНО

Установка дренажного шланга4

Изоляционные материалы 
соединений трубопровода

Зазоры в 
защитной 
трубке

Герметизирующая мастика

Герметизирующая
мастика

• Соединения труб должны быть полностью уплотнены 
термоизоляцией и перетянуты резиновой лентой.

• Не перетягивайте соединения лентой слишком туго.
Зазоры или слишком туго перетянутые соединения могут 
привести к конденсации.

• Скрепите трубопровод и шнур питания виниловой лентой, 
как показано на рисунке монтажа наружного и внутреннего 
блоков.

• Для улучшения термоизоляции и предотвращения 
конденсации воды необходимо изолировать 
термоизоляционной трубкой наружную часть 
дренажного шланга и трубки отвода конденсата.

• Необходимо полностью уплотнять все зазоры 
герметизирующей мастикой.

Термоизоляция и финишная обработка трубопровода3

Переверните после
сгибания вниз.

Опора  
трубы

Резиновая лента, 
затянутая с 
излишним усилием

Трубка

• Не следует прикладывать большое усилие при закреплении 
изоляции резиновой лентой. Чрезмерное усилие может 
повредить термоизоляцию, что приведет к конденсации 
воды.

• Проверьте надежность закрепления внутреннего блока 
на кронштейне, потянув на себя нижнюю часть блока. 
Неправильно выполненный монтаж может привести 
к появлению вибрации и шума.

• Переверните трубу, надавливая рукой на нижнюю часть 
ее опоры.

ОСТОРОЖНО

Если вставить шланг недостаточно 
глубоко, это может привести к 
утечкам воды.

ОСТОРОЖНО• Вытащите колпачок дренажного 
отверстия с помощью плоскогубцев. 
(Это самый простой способ).

• Измените положение дренажного шланга и колпачка дренажного отверстия при прокладке 
трубопровода слева направо, как показано ниже. Необходимо вставить дренажный шланг, 
пока изоляционный материал не потерял эластичности.

Смена положения дренажного шланга и порядка монтажа
Подготовка

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА СЛЕВА НАПРАВО (НАЗАД, ВНИЗ, ГОРИЗОНТАЛЬНО)2

Выступ

Кронштейн1

Приподнимите 
корпус блока, 
затем 
с усилием 
опустите его.

Соединительный 
шнур

Дренажный 
шланг

Трубопровод 
хладагента

Защитная 
трубка

Кронштейн1

Схема дренажа 
при прокладке 
трубопровода назад

Дренажный 
шланг

Трубка

Кабель

Отверстие в стене

Верхняя часть внутреннего блока 
подвешена на кронштейне.
Выступ нижней части внутреннего 
блока закреплен на кронштейне.

2

1

• Пропустите трубу сквозь 
отверстие в стене.

Монтаж

Необходимо соединить виниловой 
лентой соединительный шнур, 
трубопровод и дренажный шланг.

• Подключите соединительный 
шнур.

• Выведите трубу, соединительный 
шнур и дренажный шланг.

Подготовка

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА СПРАВА НАЛЕВО 
(НАЗАД, ВНИЗ, ГОРИЗОНТАЛЬНО)

1

Отверстия
Отверстия

• При прокладке трубопровода справа налево, слева направо 
или снизу вверх проделайте ножом отверстия, как показано 
на рисунке. Затем обработайте края отверстий 
напильником.

Срезание вкладыша с крышки
Установка внутреннего блока2

Убедитесь, что электропроводка не контактирует с металлическими 
элементами конструкции стены. Электропроводка в полостях стены 
должны быть закрыта защитной трубкой, чтобы избежать повреждения 
грызунами. Снаружи может попадать влажный воздух, и при 
негерметичной изоляции может образовываться и стекать конденсат.

ВНИМАНИЕ!

СТЕНА
Зазоры в 
защитной 
трубке

Защитная 
трубка

Заполните 
герметизирующей

 

мастикойЗаполните 
герметизирующей 
мастикой

2–5 мм

Наружный блокВнутренний блок
• Просверлите в стене отверстие диаметром 

65 мм с легким уклоном в сторону наружной 
стороны. Перфорация должна производиться 
под небольшим углом.

• Отрежьте кусок защитной трубки, 
соответствующий толщине стены.

• Полностью заполните герметизирующей 
мастикой зазоры в защитной трубке, чтобы 
избежать попадания дождевой воды в 
помещение.

• При установке дренажного шланга обеспечьте 
бесперебойный сток воды. При неправильной 
установке может намокнуть мебель.

• Должен использоваться шнур питания, 
разрешенный к применению стандартом IEC. 
Тип шнура питания: NYM.

Перфорация стены и установка защитной трубки
• Сток воды из внутренней емкости внутреннего блока может производиться с левой 

стороны блока. Поэтому кронштейн необходимо закрепить в горизонтальном положении 
или с небольшим уклоном в сторону дренажного шланга. В противном случае внутренняя 
емкость может переполниться конденсатом.

ОСТОРОЖНО

Установка кронштейна, перфорация стены и установка защитной трубки1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

21

1
Лист изоляции 

1
Винт для держателя 
пульта дистанционного 
управления

2
Швеллерная
рамка
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Фильтры очистки 
воздуха
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Пульт дистанционного
управления
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Батарейка размера ААА

5
Винт для кронштейна 

1

Кронштейн

КолвоНаименование№

Наименование компонентов 
внутреннего блока

Существует 6 допустимых вариантов 
направления, а именно: прокладка 
трубопровода назад, прокладка 
трубопровода назад слева направо, 
прокладка трубопровода горизонтально 
справа налево, прокладка 
трубопровода горизонтально слева 
направо, прокладка трубопровода 
вертикально вниз справа налево, 
прокладка трубопровода вертикально 
вниз слева направо.

Подключение

Прокладка трубопровода 
назад слева направо

Направление прокладки 
трубопровода

Трубопровод в помещении 
должен быть изолирован 
термоизоляционной трубкой, 
входящей в комплектацию. 
(Если изоляция недостаточно 
эффективна, приобретите 
другую в свободной продаже.)

2300 мм или более

более 50 ммолоко
 054 
мм

не
 

табигс
ь

ол
о

ок
 003 
м

м

Необходимо 
полностью 
уплотнять 
все зазоры 
герметизи-
рующей 
мастикой.

более 50 мм

более 50 мм

Рисунок, на котором показан монтаж внутреннего блока.

• Рядом с воздуховыпускными отверстиями недопустимо наличие источников тепла 
или предметов, препятствующих выходу воздуха.

• Размеры свободного пространства от верха, правой и левой стороны блока 
указаны на рисунке ниже.

• Расположение наружного блока должно обеспечивать свободное пространство 
для стока воды и подсоединения трубопроводов.

• 

•  Отсутствие вблизи угрозы протечки воспламеняющегося газа, а также источников 
   пара, масляной взвеси или дыма. 

Чтобы избежать помех от шума, установите блок и пульт дистанционного 
управления на расстоянии не менее 1 м от радиоприемников и телевизоров.

• Чтобы избежать ошибок при передаче сигнала от пульта дистанционного 
управления, разместите его вдалеке от высокочастотных аппаратов и мощных 
беспроводных систем.

ОСТОРОЖНО

• Блок должен быть установлен в устойчивом месте, свободном от вибрации и 
надежно выдерживающем его вес.

ВНИМАНИЕ!

(Перед монтажом примите во внимание следующие положения и получите 
разрешение от заказчика.)

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

• Для установки обратитесь к квалифицированному механику или по месту приобретения системы. При самостоятельной установке системы 
возможны протечки воды, короткое замыкание или возгорание.

• В ходе монтажа соблюдайте инструкции, приведенные в руководстве по монтажу. Неправильно выполненный монтаж системы может 
привести к утечке воды, поражению электрическим током и возгоранию.

• Необходимо, чтобы блоки системы были закреплены в местах, способных надежно выдержать их вес. В противном случае блоки системы 
могут упасть, что приведет к возникновению опасной ситуации.

•  Во время электромонтажных работ соблюдайте правила монтажа электропроводки, а также правила, приведенные в руководстве по монтажу. 
Используйте кабели, официально разрешенные к применению в вашей стране. Обязательно используйте указанный контур. Использование 
кабеля низкого качества или неправильное выполнение работ могут стать причиной короткого замыкания и возгорания.

• Для соединения внутреннего и наружного блоков необходимо использовать только кабели, указанные в спецификации. После подключения 
электроконтактов к зажимам необходимо проверить плотность контактов, чтобы не прикладывать излишние усилия к участку соединения 
основания зажима. Неправильное подключение и неплотные контакты могут привести к перегреву и возгоранию.

• Используйте компоненты монтажа, указанные в спецификации. В противном случае возможны падение блока системы, утечка воды, 
поражение электрическим током, возгорание или усиленная вибрация.

• Обязательно используйте специальный комплект труб для хладагента R410A,R32. В противном случае возможны разрывы медного 
трубопровода или другие неисправности.

• При монтаже кондиционера воздуха или переносе в другое место следите за тем, чтобы в контур охлаждения не попал воздух вместо 
хладагента, указанного в спецификации (R410A,R32). При попадании постороннего воздуха давление в контуре охлаждения может  
чрезмерно возрасти, что приведет к его разрыву и травмам.

• Если во время работы произошла утечка хладагента, необходимо тщательно проветрить помещение. При контакте газовой смеси 
хладагента с открытым пламенем могут образовываться ядовитые газовые соединения.

• По окончании монтажных работ обязательно проверьте систему на отсутствие утечек хладагента. При попадании газовой смеси хладагента 
в воздух помещения и контакте с открытым огнем обогревателя с вентилятором, комнатного обогревателя и т. п. могут образовываться 
ядовитые газовые соединения.

• Несанкционированное изменение конструкции кондиционера воздуха может быть опасно. При возникновении поломки обратитесь 
к квалифицированному механику кондиционеров воздуха или электрику. Неправильно выполненный ремонт системы может привести 
к утечке воды, поражению электрическим током, возгоранию и т. п.

• Подключите заземляющую жилу кабеля электропитания к наружному блоку, а также между наружным и внутренним блоками. 
Не соединяйте провод заземления кондиционера с газовыми трубами, водопроводом, громоотводом, заземлением 
телефонной линии. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.

• Закончив сбор хладагента (откачивание), остановите компрессор и снимите трубу хладагента. Если снять трубу хладагента при работающем 
компрессоре и открытом сервисном клапане, система засосет воздух, давление в системе охлаждающего цикла резко возрастет, что 
приведет к взрыву или травме.

• При установке блока трубу хладагента необходимо установить до запуска компрессора. Если труба хладагента не установлена, 
а компрессор работает при открытом сервисном клапане, система засосет воздух и уровень давления охлаждающего цикла может 
чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву и травме.

• Запрещено модернизировать или добавлять электрические кабели. 
Обязательно используйте специальный выключатель электрической цепи. 
В противном случае неисправность соединения, дефект изоляции или сверхток может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

• Следите за правильностью подсоединения кабелей к зажиму. Крышка клеммного отсека должна плотно закрываться. 
В противном случае возможен перегрев размыкающего контакта, возгорание или поражение электрическим током.

• Убедитесь, что в местах соединения электрических кабелей нет пыли, и надежно подсоедините их. 
В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

ВНИМАНИЕ!

• Перед эксплуатацией системы внимательно ознакомьтесь с положениями техники безопасности.
• Содержание этого раздела существенно важно для обеспечения безопасности. Особое внимание обратите на следующие знаки.

ВНИМАНИЕ! .......... Неправильная техника монтажа может привести к серьезной травме или смерти.
ОСТОРОЖНО .......... Неправильный монтаж может привести к серьезным последствиям.
Убедитесь в наличии заземления.
Этот знак на рисунках обозначает запрет.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Инструменты и приспособления, необходимые для монтажа
(Отметка  означает инструмент, предназначенный 
исключительно для R410A,R32)
             Отвертка  Рулетка  Нож  Пила  Механизированный 
перфоратор ø 65 мм   Ключ 
(14, 17, 19, 22 мм)  Течеискатель  Труборез  Герметизирующая 
мастика  Виниловая лента  Плоскогубцы  Развальцовка 
 Адаптер вакуумного насоса  Манометрический коллектор 
 Зарядный шланг  Вакуумный насос

• Перед началом монтажных работ внимательно 
прочитайте до конца настоящую инструкцию по 
правильному монтажу.

• Организация, продавшая сплит-систему, обязана 
уведомить покупателя о правильном порядке монтажа.

МОДЕЛЬ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА HITACHI

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНДИЦИОНЕРОВ

Убедитесь, что после монтажа система будет работать в надлежащих условиях. Расскажите заказчику о правильной 
эксплуатации и обслуживании системы, как описано в руководстве пользователя. Попросите заказчика хранить настоящее 
руководство по монтажу вместе с руководством по эксплуатации.

ОСТОРОЖНО
• В распределительной коробке дома должен быть установлен выключатель электрической 

цепи для кабелей электропитания, подсоединенных непосредственно к наружному блоку. 
При монтаже в других местах необходимо установить главный выключатель с зазором в 
контактах более 3 мм. При отсутствии выключателя электрической цепи возрастает 
опасность поражения электрическим током.

• Не устанавливайте систему в местах, где возможна утечка горючего газа. Утечка 
воспламеняющегося газа может привести к возгоранию наружного блока.

• При установке дренажного шланга обеспечьте бесперебойный сток воды. 
При неправильной установке может намокнуть мебель.

• Должен использоваться шнур питания, разрешенный к применению стандартом IEC. 
Тип шнура питания: NYM.

Б
Воздуховыпускное отверстие должно находиться минимум в 1500 мм от пожарной 
сигнализации. Пожарная сигнализация не должна находиться прямо напротив 
внутреннего блока.

ок допускается устанавливать на высоте не менее 2300 мм над полом.•
•

12,3–15,7 (125 – 160)

19,6–24,5 (200 – 250)

19,6–24,5 (200 – 250)

34,3–44,1 (350 – 450)

13,7–18,6 (140 – 190)

Крутящий момент Н·м
(кгс·см)

9,52 (3/8 дюйма)

6,35 (1/4 дюйма)

9,52 (3/8 дюйма)

6,35 (1/4 дюйма)

Наружный 
диаметр трубы (ø)

Колпачок золотникового

 

клапана

Сторона большого диаметра

Сторона малого диаметраКолпачок
головки
клапана

Сторона большого диаметра

Сторона малого диаметра

• Чтобы снять крышку, 
потяните ее в точках 
1  и  2  в направлениях, 
показанных стрелками.

Порядок снятия нижней крышки

•

•  Чтобы узнать, как задать настройки с пульта дистанционного
   управления, ознакомьтесь с руководством по обслуживанию.

  Подробнее о подключении см. в руководства, прилагаемые 
   к соответствующим дополнительным устройствам.

•  Инструкцию по демонтажу и повторной установке передней 
   крышки см. в этом руководстве по монтажу.
•

•

  При подключении дополнительных устройств необходимо 
   со

После подключения протестируйте кондиционер и убедитесь,
что он работает исправно.

блюдать осторожность, чтобы не повредить кабели 
   питания.

 

3

2

1 Для управления по средством "сухого контакта": CN6.
Адаптер комнатного кондиционера H-LINK: CN7B
Проводной пульт дистанционного управления:CN20.

• Для подключения кабелей к печатной плате управления  
необходимо снять переднюю крышку и крышку 
клеммного отсека. 
Разъемы для подключения приведены ниже.

Подключение дополнительных устройств 
(Адаптер комнатного кондиционера H-LINK, сухой контакт,

проводной пульт дистанционного управления)

2

1

32mm
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Завинтите кронштейн как можно 
ближе к верхнему и нижнему 
держателю при подвешенном 
внутреннем блоке. Закрепите 
кронштейн минимум 4 винтами.

Отверстие в стене

Кронштейн

Винт для кронштейна

МассаПровод

Уровень

Дренажный шланг

Видимый контур
наружного блока

ПотолокДюбель
(приобретите
на месте)

Стена

Винт

КронштейнСтена

3. Привинтите кронштейн
к стене винтом 4,1 × 32
(как показано на рисунке

2. Вставьте в отверстия дюбели
(как показано ниже).

1. Просверлите отверстия в
стене (как показано ниже).

• Порядок закрепления кронштейна.

Порядок монтажа и меры предосторожности

• При закреплении кронштейна используйте скрытые в стене конструкции.
Прямой монтаж на стену

2
Пластиковый хомут

• Снимите нижнюю
крышку

• Вставьте колпачок дренажного отверстия снизу вверх до упора.

• Для установки дренажной заглушки используйте шестигранный 
ключ(4мм). 
(Это наиболее простой способ ее установки)

Шестигранный 
 ключ (Φ4мм)Дренажное

отверстие

• Глубоко вставьте трубу, так чтобы
участок дренажного шланга с
изоляцией перекрывал ребро на 
боковой стороне внутреннего блока.

Дренажный
шланг

Колпачок дренажного
отверстия

Шестигранный  
ключ (Φ4мм)

Дренажное отверстие

около 15 см

Крепление

Выступ

• Пропустите дренажный шланг сквозь отверстие в стене.
• После подключения трубы хладагента наденьте на трубы

термоизоляционную трубку.
• Снимите нижнюю крышку и подключите соединительный

шнур (см. раздел «Подключение шнура питания»).
• Подготовьте и уложите соединительный шнур и трубы

хладагента в пространство под внутренним блоком.
• Выступ наружного блока необходимо подвесить на

кронштейн.

Повесьте внутренний блок на кронштейн. Воспользуйтесь
вспомогательной опорой на задней стороне внутреннего
блока, чтобы наклонить его нижнюю часть вперед на 15 см.

Монтаж

менее 
5 мм

Согните трубу так, 
чтобы получилась дуга 
небольшого радиуса

Концы труб трубопровода хладагента 
и их местоположение отмечены 
символом «   ».

• Трубопровод хладагента и соединительный шнур
подготовлены и подсоединены.

Подготовка к монтажу трубопровода хладагента

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ХЛАДАГЕНТА ПРИ МОНТАЖЕ ВНУТРЕННЕГО  
БЛОКА

Термоизоляционная

Хомут может быть 
установлен в 
любом месте. Однако 
рекомендуется 
закреплять его справа, 
если смотреть 
на внутренний блок 
снизу.

 
трубка (должна

 
быть

 стянута виниловой 
лентой через 
каждые 120 мм)

Соединительный
шнур

Трубка

Дренажный 
шланг

• Трубы хладагента должны быть скомпонованы для
прохождения в отверстие в стене и подготовлены
для дальнейшего соединения.

• Места соединений труб необходимо покрыть
специальной изоляцией. Затем на трубы
надеваются термоизоляционные трубки.

• Снимите нижнюю крышку и подключите
соединительный шнур
(см. раздел «Подключение шнура питания»).

• Подготовьте и уложите соединительный шнур
и трубы в пространство под блоком. Надежно
зафиксируйте
Убедитесь в том, что после затяжки лишняя часть 
хомута отрезана. 
(В противном случае она может являться причиной 
генерации дополнительного шума).

 их креплением.
• 

МОНТАЖ ПОСЛЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА

Пластиковый хомут7

Соединительный
шнур Соединительный  

узел

Дренажный  шланг

Защитная
трубка

При подсоединении трубопровода 
хладагента для упрощения работы 
подтяните к передней части.

Отверстие в стене

Трубка
Дренажный 
шлангКабель

Схема дренажа при 
прокладке трубопровода 
слева направо

Термоизоляцион-
ная трубка

Трубопровод 
хладагента

Соединительный 
шнур

Место 
скапливания
водяного
конденсата

Желоб

Место скапливания

 

водяного конденсата
Сгиб вперед

Установите фильтр.

Завинтите 3 винта.

Потяните боковые стороны (нижняя часть) передней 
крышки к себе и снимите крышку, как показано на 
рисунке.

Снимите переднюю панель.  

Крышка блока управления в сборе.

Установка передней крышки

Винт
Винт

Извлеките фильтры.

Снятие передней крышки

Порядок установки передней панели

Крепление

Вставьте ось левого крепления в отверстие вдоль уступа 
блока.
Плотно вставьте ось правого крепления в отверстие вдоль 
уступа блока.
Убедитесь, что передняя панель надежно закреплена, и 
закройте ее. 

Винт

крышкаКрюкКрюк Крюк

Надавите на конец правого крепления в направлении 
наружу, чтобы открыть его. 
Переместите левое крепление наружу, чтобы открыть 
его, и потяните панель на себя.

После удаления 3х винтов, снимите крышку блока 
управления, затем потяните на себя за центр лицевой 
панели, чтобы снять ее с крюков 

Установив переднюю крышку на блок, надежно закрепите 
три зажима в верхней части крышки. Затем надавите на 
центр передней крышки для фиксации зажимов.

<0018833F>

RAK-DJ18PHAE
RAK-DJ25PHAE
RAK-DJ35PHAE
RAK-DJ50PHAE

3

4
5

My Mode

1

2 НажмиСдвиньте те

CN7B

CN20

CN6

1

2

1

2

 



JAK SEJMOUT KRYT VNITŘNÍ JEDNOTKY

Připojení předního krytuPostup sejmutí předního krytu

1

2
3

70mm
10mm

10mm

45mm

UPOZORNĚNÍ

Připojení potrubí2

A

• Před pertlováním nasaďte převlečnou matici.

UPOZORNĚNÍ

• Pomocí řezačky trubek uřízněte měděnou trubku a odstraňte 
    ostřiny.

Příprava trubky1

4

3

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Příprava

VEDENÍ POTRUBÍ ZLEVA (DOZADU, DOLŮ, HORIZONTÁLNĚ)2

11

Horní část vnitřní jednotky je 
zavěšena na závěsu.
Výběžek v dolní části vnitřní 
jednotky je zavěšen na závěsu.

2

1
• Vložte trubku do otvoru ve zdi.

Instalace

• Připojte propojovací vedení.
• Vytáhněte potrubí a připojte 

vedení a hadici kondenzátu.

Příprava

VEDENÍ POTRUBÍ ZPRAVA (DOZADU, DOLŮ, 
HORIZONTÁLNĚ)

1

Instalace vnitřní jednotky2

VAROVÁNÍ

2

1

32mm

m
m8,4ø

Otvor ve zdi

UPOZORNĚNÍ

Instalace závěsu, vyvrtání otvoru do zdi a instalace ochranného potrubí1

6

21

Je povoleno 6 směrů, 
konkrétně připojení potrubí 
zezadu zleva i zprava 
horizontální vedení potrubí
zprava, horizontální vedení 
potrubí zleva, vertikální 
zprava, vertikální zleva.

2300 mm a více

min 50 mm

m 054 aburhztabýho es í
msen

m
m 003 aburhz

min 
50mm

min 50 mm

Obrázek ilustrující instalaci vnitřní jednotky 

•  V blízkosti se nesmí nacházet zdroj tepla a odvody vzduchu nesmí být blokovány.
•  Nejmenší přípustný odstup nahoře, napravo a nalevo od jednotky je uveden na 
   obrázku níže.
•  Místo musí být vhodné pro odtok kondenzátu a připojení potrubí k venkovní jednotce.
•  Žádné nebezpečí úniku hořlavého plynu a žádný zdroj olejových výparů nebo kouře.
•  Jednotku a její dálkový ovladač umístěte alespoň 1 m od rádia a televize, aby 
   nedocházelo k rušení šumem.
•  Dálkový ovladač neumísťujte do blízkosti vysokofrekvenčních zařízení a vysoce 
   výkonných bezdrátových systémů, aby nedocházelo k chybám v přenosu signálu.
•  Přípustná výška pro instalaci je nejméně 2 300 mm od podlahy.
•  Vzdálenost výstupu vzduchu od požárního hlásiče musí být alespoň 1 500 mm. 
   Požární hlásič nesmí být ve směru před vnitřní jednotkou.

VAROVÁNÍ

VOLBA MÍSTA MONTÁŽE

• V domovní rozvodné skříni musí být instalován jistič pro přímo připojené napájecí 
   kabely k venkovní jednotce. V případě jiné instalace musí být instalován hlavní jistič 
   s nejméně 3 mm širokou štěrbinou mezi kontaktními body. 
   Bez jističe hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  
• Neinstaluje jednotku v blízkosti výskytu hořlavých plynů. Pokud dojde k 
   úniku hořlavého plynu v blízkosti venkovní jednotky, může dojít k jejímu 
   vznícení. 
• Při instalaci hadice kondenzátu zkontrolujte, zda voda hladce odtéká. 

Při nesprávné instalaci může dojít k namočení nábytku.
• Je třeba použit napájecí síťový kabel odpovídající normě IEC. Typ napájecího síťového 

kabelu: NYM.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

MODEL

VNITŘNÍ JEDNOTKA
NÁVOD K INSTALACI

POUZE PRO SERVISNÍ PRACOVNÍKYCS

Zapojení volitelných součástí
(H-LINK RAC adaptér, suchý kontakt, 

kabelový dálkový ovladač)

1 1

1
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7

1100 mm

Sejměte přední panel

   

Vnitřní rozvody je třeba 
izolovat přiloženým 
izolačním potrubím. 
(Pokud izolace nevystačí, 
použijte komerční 
produkty).

Všechny 
mezery
zcela 
utěsněte
tmelem.  

Připojení

Zpětné vedení 
potrubí zleva

Směr vedení potrubí

Vázací pásek

Izolační fólie

Dálkový ovladač

Šroub pro držák 
dálkového 
ovladače

• Před provozem jednotky si pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření.

• Při instalaci potrubí zprava, zleva nebo zespodu 
vyřízněte nožem otvory podle obrázku. Potom 
hrany otvoru zarovnejte pilníkem.

Vyříznutí otvoru v dolním krytu

Utěsněte 
tmelem.

Utěsněte 
tmelem.

2–5 mm

VenkuUvnitř
• Vyvrtejte otvor o průměru 65 mm 

s mírným sklonem směrem ven. 
 Vrtejte pod malým úhlem.
• 
• 

být zcela utěsněné tmelem, aby 
nedocházelo k prosakování dešťové 
vody do místnosti.

• 
zda voda hladce odtéká. Při nesprávné 
instalaci může dojít k namočení nábytku.

odpovídající normě IEC. Typ napájecího 
síťového kabelu: NYM.

Vyvrtání otvoru do zdi a instalace průchodky

Uřízněte průchodku podle šířky zdi.
Mezery kolem průchodky musí 

Při instalaci  hadice kondenzátu zkontrolujte, 

Je třeba použít napájecí síťový kabel 

Průchodka 
Příruba 
průchodky

STĚNA

Ujistěte se, že vedení není v kontaktu s kovem ve zdi. 
Použijte průchodku pro protažení vedení dutou  
částí stěny, aby nemohlo dojít k jeho poškození hlodavci.
Pokud nebude zcela utěsněno, může se dovnitř dostat 
vzduch s vysokou vlhkostí a může dojít ke srážení vody.

• 

Podpěra 
potrubí

Ohněte dolů a upravte 
na požadovaný rozměr.

Trubka Pevně utažený 
gumový pásek

• Gumový pásek pro  izolačního materiálu by 
neměl být příliš pevně utažený. V opačném 
případě může dojít k poškození tepelné izolace 
a srážení vody.

• 

• 

Vytáhněte dolní část vnitřní jednotky ven 
a zkontrolujte, zda je správně zavěšená na závěsu. 
Nesprávná instalace může způsobovat vibrace a hluk.

• Přidržte rukou dolní část podpěry potrubí dolů 
a upravte trubku na požadovaný rozměr.

• Sejměte dolní kryt
• Vložte záslepku odtokového otvoru, až pevně zapadne na místo.

• Pro vložení záslepky použijte šestihranný klíč (ø 4 mm).
(Je to nejsnazší způsob instalace záslepky.)Šestihranný klíč 

(ø 4 mm)
Odtokový 

otvor

Odtoková 
hadice

Záslepka 
odtokového otvoru

Šestihranný klíč 
(ø 4 mm)

Odtokový otvor

Nedostatečné zasunutí 
může vést k úniku vody.

• Záslepku odtokového otvoru vytáhněte 
kleštěmi. (Je to nejsnazší způsob vyjmutí 
záslepky.)

Změna postupu instalace odtokové hadice
Při instalaci potrubí zleva změňte umístění hadice kondenzátu a záslepky odtokového otvoru podle 
obrázku níže. Hadici kondenzátu zasuňte tak, aby se izolační materiál přeložil.

• Zatlačte potrubí hlouběji, dokud se konec 
izolační části hadice kondenzátu nedostane 
pod žebro po straně vnitřní jednotky• Jednotka musí být namontována na stabilním místě, kde nedochází k vibracím a které   

unese její plnou váhu.

(Značka  označuje nástroj pro výhradní použití s chladivy R410A, R32)
 •           Šroubovák  •  • Nůž  • Pila
 • Elektrická vrtačka ø 65 mm  • Šestihranný klíč (         4 mm)
 • Klíč (14, 17, 19, 22 mm)  Detektor úniku plynu
 • Řezačka trubek Těsnicí tmel  • Vinylová páska Kleště
 •  Adaptér pro vývěvu 
 Rozdělovací ventil  Plnicí hadice  Vývěva

• Před zahájením práce na instalaci si pečlivě pročtěte 
postupy správné instalace.

• Prodejce by měl zákazníky informovat o správné 
instalaci.

Nástroje potřebné pro instalaci

Svinovací metr 

Pertlovací sada

• O instalaci jednotky požádejte svého prodejce nebo  technika. Pokud budete instalaci provádět sami, může dojít k úniku vody, 
zkratu nebo požáru.

• Při instalaci dodržujte pokyny uvedené v instalační příručce. Nesprávná instalace může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem 
a požár.

• Jednotky musí být namontovány na místech, která unesou plnou váhu jednotky. V opačném případě mohou jednotky spadnout a ohrozit 
bezpečnost.

• Při elektrické práci dodržujte pravidla a předpisy elektrické instalace a postupy popsané v instalační příručce Používejte kabely, které vyhovují 
úředním předpisům ve vaší zemi. Použijte předepsaný okruh. V případě použití nekvalitního vedení nebo nesprávného postupu může dojít ke 
zkratu a požáru.

• Pro připojení vnitřních a venkovních jednotek je třeba použít uvedené kabely. Po zapojení vodičů do koncových svorek zkontrolujte, 
zda je připojení pevné, aby nedocházelo k působení vnější síly na svorkovnici. Nesprávné zapojení a upevnění může způsobit přehřátí 
a následně požár.

• Pro instalaci použijte předepsané součásti, jinak může dojít k pádu jednotky, úniku vody, zranění elektrickým proudem, požáru nebo silnějším 
vibracím.

• Použijte předepsané potrubí pro chladiva R410A, R32. V opačném případě může dojít k poškození měděného potrubí nebo závadám.
• Při instalaci nebo přenosu klimatizace na jiné místo dbejte na to, aby se do chladicího okruhu nedostaly jiné plynné látky než předepsané 

chladivo (R32). V opačném případě by mohlo dojít k abnormálnímu zvýšení tlaku v chladicím okruhu, což může mít za následek výbuch 
a zranění.

• Pokud během práce dojde k úniku plynného chladiva, prostory řádně vyvětrejte. Dostane-li se chladivo do styku s ohněm, mohou vznikat 
jedovaté plyny.

• Po dokončení instalace proveďte zkoušku netěsností chladicího plynu. Pokud by plynné chladivo unikalo do místnosti a dostalo se do styku 
s ohněm například v teplovzdušném topení, mohly by se tvořit jedovaté plyny.

• Neoprávněné úpravy klimatizace mohou být nebezpečné. Pokud dojde k poruše, zavolejte  technika klimatizací nebo 
elektrikáře. Nesprávná oprava může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem, požár a podobně.

• Zemnicí vodič ze zdroje napájení propojte s venkovní jednotkou a mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Zemnicí vodič nepřipojujte 
k plynovému nebo vodovodnímu potrubí, hromosvodu nebo zemnicímu vodiči telefonu. Nesprávné uzemnění může vést k úrazu 
elektrickým proudem.

• Ke konci odčerpávání chladiva zastavte před odpojením potrubí s chladivem kompresor.
 Pokud odpojíte chladicí potrubí, když kompresor stále běží a uzavírací ventil je otevřen, bude nasáván vzduch, což způsobí rychlý nárůst 
tlaku v chladicím potrubí a může dojít k výbuchu nebo zranění.

• Během instalace připojte bezpečně potrubí chladiva ještě před spuštěním kompresoru.
 Pokud nebude potrubí chladiva připojeno a uzavírací ventil zůstane během chodu kompresoru otevřen, bude nasáván vzduch, což může 

způsobit vznik mimořádného tlaku v potrubí chladiva, jehož následkem může být roztržení potrubí a zranění.
• Elektrické kabely nepřepojujte ani nepoužívejte prodlužovací přívody.
 Vždy použijte samostatný jistič.
 V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku selhání spojení, selhání izolace nebo nadproudu.
• Kabely je třeba řádně připojit ke svorkám a pevně zavřít kryt svorkovnice.

 V opačném případě by mohlo dojít k přehřátí kontaktu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• 

 V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 

VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že jednotka po instalaci pracuje správně. Poučte zákazníka o řádném provozu a údržbě jednotek podle popisu v uživatelské 
příručce. Požádejte zákazníka, aby si ponechal tento návod k instalaci společně s návodem k použití.

VAROVÁNÍ .......... Nesprávná instalace může mít za následek smrt nebo závažné zranění.

Nezapomeňte připojit zemnicí vodič.
Tento symbol v obrázcích znamená zákaz.

• Obsah této části je nezbytný pro zajištění bezpečnosti. Věnujte zvláštní pozornost následujícímu symbolu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ .......... Nesprávná instalace může mít vážné následky.

Baterie AAA

Šroub pro závěs

Závěs
Č. položky Množství

Názvy vnitřních součástí

• Vaničku kondenzátu ve vnitřní jednotce lze vypustit zleva. Závěs proto musí být upevněn 
horizontálně nebo mírně nakloněn na stranu odtokové hadice. V opačném případě by 
z vaničky mohla přetékat zkondenzovaná voda.

Přišroubujte závěs na pozici 
v blízkosti horních a dolních háčků, 
kde je vnitřní jednotka zavěšena. 
Závěs připevněte 4 nebo více šrouby.

Závěs

Šroub pro závěsVodováha

Závaží

Linka

Viditelný obrys vnitřní 
jednotky

• Pro montáž závěsu použijte skryté nosníky ve zdi.

Přímá montáž na zeď

Hadice kondenzátu

Strop

3. Připevněte závěs na zeď 
pomocí šroubu 4.1 x 32.
(Podle obrázku níže)

Závěs

Šroub

Zeď

Hmoždink
a (je třeba 
dokoupit)

2. Vložte hmoždinky do otvorů. 
(Podle obrázku níže)

Zeď

1. Vyvrtejte otvory do zdi. 
(Podle obrázku níže)

• Postup montáže závěsu.

Postup instalace a bezpečnostní opatření

Nadzdvihněte 
tělo jednotky 
a  pak  ho  
stáhněte dolů.

Závěs

Potrubí 
chladiva

Ochranná 
trubka Odtoková hadice Propojovací vedení Výběžek

Závěs

Kabel

Trubka

Otvor ve zdi

Otvory
Otvory

Propojovací vedení, potrubí 
a hadici kondenzátu je třeba 
svázat vinylovou páskou.

Umístění odtoku při 
vedení potrubí dozadu

Hadice 
kondenzátu

Izolační potrubí (je 
třeba každých 120 mm 
obalit vinylovou páskou)

Vázací pásek lze připevnit 
na kteroukoli stranu 
instalace. Doporučujeme 
však připevnit jej na
pravou stranu z pohledu 
zezadu.

Vázací pásek

Trubka Propojovací vedení

Odtoková 
hadice

• Potrubí chladiva upravte tak, aby prošlo otvorem ve zdi 
a připravte na další připojení.

• Konce dvou spojených trubek je třeba zakrýt izolačním 
materiálem pro spoje. Poté trubky obalte izolačním 
potrubím.

• Po odstranění krytu připojte propojovací vedení.
(viz „PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU”)

• Po úpravě umístěte propojovací vedení a potrubí do 
prostoru pod vnitřní jednotkou. Pomocí držáku je 
pevně uchyťte.

• Odřízněte přečnívající vázací pásek.
(V opačném případě by mohl způsobovat nadměrný 
hluk nebo rosení).

INSTALACE PRO PŘIPOJENÍ POTRUBÍ CHLADIVA

cca 15 cm

Skoba

Výběžek

• Po připojení obalte potrubí chladiva izolačním potrubím.
• Po odstranění krytu připojte propojovací vedení.

(viz „Připojení napájecího kabelu”)
• Po úpravě umístěte propojovací vedení a potrubí chladiva do 

prostoru pod vnitřní jednotkou.
• Výběžek vnitřní jednotky se musí zaháknout na závěs.

Pověste vnitřní jednotku na závěs. Pomocí dočasného stojánku v 
zadní části vnitřní jednotky posuňte její dolní část 15 cm dopředu.

Instalace

pod 
5 mmOhněte s malým poloměrem, 

aby vznikl oblouk.

Konce potrubí chladiva jsou označeny 
symbolem „”.

• Upravte trubky chladiva a propojovací vedení 
a připojte je.

Příprava na instalaci potrubí chladiva

PŘIPOJENÍ TRUBKY CHLADIVA PŘI 
INSTALACI VNITŘNÍ JEDNOTKY

• Protáhněte hadici kondenzátu otvorem ve zdi.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
Nahromaděná 
zkondenzovaná 
voda

Ohnutí 
nahoru

Nahromaděná 
zkondenzovaná 
voda

Strouha

Instalace odtokové hadice

Těsnicí tmel

Těsnicí 
tmel

Izolační materiál pro připojení 
potrubíizolátorem a svázat gumovou páskou.

• Neutahujte pásku příliš těsně.
 Příliš volné nebo příliš těsné spojení může vést ke kondenzaci.
• Trubku a kabel svažte k sobě vinylovou páskou dle obrázku 

instalace vnitřní a venkovní jednotky.
• Pro lepší tepelnou izolaci a prevenci kondenzace vody 

• Všechny mezery zcela utěsněte tmelem.

Tepelná izolace a dokončení potrubí

Připojená částPropojovací vedení

Při připojování vytáhněte potrubí 
chladiva dopředu pro snadnější 
manipulaci.

Tepelně izolační 
potrubí

Potrubí 
chladiva

Propojovací 
vedení

Kabel

Otvor ve zdi Hadice kondenzátu

Průchodka 

Umístění odtoku při vedení  
potrubí dozadu zleva  

Potrubí

• Potrubní spoje je třeba kompletně utěsnit tepelným 

zakryjte venkovní část hadice kondenzátu a chladivového 
potrubí izolací. 

Příruba průchodky 

Odtoková hadice nesmí být připojena 
volně, ohnutá nebo jinak nevhodně 
umístěná jako na obrázku vlevo. 

Stranu instalace hadice kondenzátu si můžete zvolit (vlevo nebo vpravo). 
Při instalaci musí kondenzovaná voda z vnitřní jednotky hladce odtékat. 
(Nedbalost může vést k úniku vody.)

 Hadice 
kondenzátu

označení pozice [PUSH]

• Zatlačte na části označené [PUSH] v dolní části vnitřní jednotky 

(Části [PUSH] jsou označeny dvěma šipkami na obrázku vpravo)

a vytáhněte spodní desku směrem k sobě. Svorky se uvolní ze 
závěsu.

Měděná trubka

Nástroj pro odstraňování ostřin

• Odstraňte ostřiny, jinak nerovné okraje povedou k netěsnosti.
• Při odstraňování ostřin držte příslušný okraj dole, abyste zamezili 

vniknutí kovových pilin do potrubí.

1,0
1,0

0–0,5
0–0,5

6,35 (1/4")
9,52 (3/8")

Nástroj pro R22Nástroj pro R410A, R32
Vnější 
průměr (Ø)

• Používejte výhradně 
nástroje pro práci s 
chladivem R410A, R32.

Trubkovnice

Měděná trubka

Trubkovnice

A (mm) Pertlovačka

• V případě sejmutí převlečné matice vnitřní jednotky nejprve 
odšroubujte matici na straně s menším průměrem, jinak dojde 
k vyskočení těsnicí čepičky na straně s větším průměrem. Při 
práci nesmí být v potrubí voda.

• Převlečnou matici utáhněte momentovým klíčem na předepsaný 
moment.
Pokud je převlečná matice nadměrně utažená, může po delším 
používání prasknout a způsobit únik chladiva.

Moment
ový klíč

Převlečná matice

Klíč

• Při ohýbání měděné trubky postupujte opatrně.
• Sešroubujte potrubí ručně a vyrovnejte na střed. 

Poté spoj utáhněte momentovým klíčem.

13,7–18,6 (140–190)

34,3–44,1 (350–450)

19,6–24,5 (200–250)

19,6–24,5 (200–250)

12,3–15,7 (125–160)

Utahovací moment 
Nm (kgf/cm)

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")

Vnější průměr 
trubky (ø)

Čepička jádra ventilu

Strana s větším průměrem

Strana s menším průměremČepička 
hlavy 

ventilu 

Strana s větším průměrem 

Strana s menším průměrem 

Pomocí detektoru úniku plynu zkontrolujte zda v 
místě připojení převlečné matice není netěsnost.
Pokud dochází k úniku plynu, zastavte ho utažením 
připojení.

Kontrola úniku plynu

Propojovací vedení

Zelená + žlutá 
(uzemnění)

• Vnitřní jednotka
Detail oříznutí propojovacího kabelu

• TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT 
UZEMNĚNO.VAROVÁNÍ

Obnažte 
kabely

•  Kolem propojovacího kabelu ponechte místo pro  
účely údržby a zajistěte ho kabelovou páskou.

•  Připevněte propojovací kabel podél izolované části 
vodiče pomocí kabelové pásky. Na vodič nevyvíjejte 
tlak, aby nedošlo k přehřátí nebo požáru.

VAROVÁNÍ

Po odšroubování šroubu a 
sejmutí krytu svorkovnice 
zapojte propojovací 
vedení a připevněte kryt 
svorkovnice šroubem.

Propojovací 
vedení

Kabelová páska

Uzemnění

• Pro elektrické zapojení vnitřní jednotky je třeba sejmout přední kryt, 
dolní kryt pod tělem jednotky a kryt svorkovnice.

• Sejměte kryt ze spodní části svorkovnice a přišroubujte kabel.

Elektrické zapojení vnitřní jednotky

ULEBAK OHÍCEJÁPAN ÍNEJOPIŘP

• Kryt sejměte zatažením 
na místech  1  a  2  ve 
směru naznačeném 
šipkami.

Postup sejmutí dolního krytu

• 

•   Informace o nastavení pomocí dálkového ovladače 
    najdete v servisní příručce.

•   Po připojení proveďte funkční zkoušku.

Další informace o zapojení najdete v příručkách 
přiložených k jednotlivým volitelným součástem.

• V této instalační příručce najdete návod na odstranění 
a opětovné nasazení předního krytu.

• Při připojování volitelných součástí si dávejte pozor, 
abyste nepoškodili vodiče hranou desky.

1 Bezpotenciálový kontakt: CN6
2 H-LINK RAC adaptér: CN7B

odstranit přední kryt a kryt rozvaděče.
Místa připojení jsou uvedena níže.

• Pro připojení kabelů do základové desky je třeba 

3 Kabelový dálkový ovladač: CN20

1 Zatlačením na konec pravého ramene ven uvolněte lištu.
2 Ohnutím levého ramene ven uvolněte levou lištu a poté 

vytáhněte panel k sobě.

Vyjmete filtry.

Rameno

• Vložte čep nalevo do úchytky v jednotce a zasuňte do otvoru.
• Pevně vložte čep napravo do úchytky v jednotce a zasuňte 

do otvoru.
• Zkontrolujte, zda je přední panel pevně připojen, a pak ho 

zavřete. 

Připojení předního panelu

Utáhněte tři šrouby.

Nainstalujte filtr.

Po instalaci předního krytu na jednotku pevně zapojte tři 
svorky na horní části krytu. Pak zatlačte na střed předního 
krytu, aby svorky zaklaply.

Vytáhněte boční stěny (dolní části) předního krytu směrem 
k sobě podle obrázku a sejměte kryt.

Po vyjmutí tří šroubů odstraňte kryt rozvaděče, vytáhněte 
střed předního krytu k sobě a uvolněte svorky.

Namontujte kryt rozvaděče.

Šroub

Svorka Svorka Svorka
Šroub

kryt

Svorka

Držák

Vzduchový filtr

(Před instalací vezměte na vědomí následující pokyny a získejte povolení od zákazníka.)

UHCUDZV ÍNÁPREČDO A AVIDALHC ÍBURTOP ECALATSNI

POSTUP SEJMUTÍ A NASAZENÍ PŘEDNÍHO KRYTU

<0018833F>

RAK-DJ18PHAE
RAK-DJ25PHAE
RAK-DJ35PHAE
RAK-DJ50PHAE

3

4
5

My Mode

1
2

ZatlačitVysunout

CN7B

CN20

CN6

1

2

1

2
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