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Не устанавливайте самостоятельно.

Закройте крышку платы управления и
клеммные крышки блоков.

Обязательно прочитайте инструкцию перед началом установки кондиционера.

Строго соблюдайте все правила безопасности, особенно пункты, указанные в данной инструкции.

После прочтения данной инструкции, сохраните ее.

Проверяйте по инструкции правильность 
установки оборудования.

Использование неисправного или 
непредназначенного для данного вида работ 
инструмента может привести к травме, короткому 
замыканию или повреждению оборудования.
Необходимо использовать кабели, которые 
соответствуют требованиям правил технической 
эксплуатации.
Для предотвращения образования окалины, 
проводите пайку с применением азота.

Неправильное соединение может привести к 
пожару.

Неправильная установка оборудования может 
привести к травмам, пожару, короткому 
замыканию, протечкам воды. Обратитесь к 
продавцу оборудования или специализированным 
фирмам-установщикам.

Устанавливайте оборудование на поверх-
ности и крепления, которые способны 
выдержать его вес.

Используйте инструмент и расходные ма-
териалы, специально предназначенные 
для выполнения монтажных работ.

Падение оборудования может привести к 
серьезным травмам.

Неправильная установка оборудования может 
привести к травмам, пожару, короткому 
замыканию, повреждению оборудования или 
протечкам воды.

Если мощность линии электропитания 
недостаточна для работы данного оборудования, 
это может привести к пожару или короткому замык-
анию. Необходимо использовать автоматический 
выключатель соответствующего номинала. Убеди-
тесь, что установлено устройство защиты от утечки 
тока. Убедитесь, что подключено заземление.

В силу возможной утечки хладагента и во 
избежание превышения его ПДК (что может быть 
небезопасно для здоровья), в процессе монтажа 
необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.

Если крышка платы и/или крышки клеммных 
колодок внутреннего и наружного блока не 
закрыты, то туда может попасть влага, грязь или 
другие загрязнения, что может вызвать короткое 
замыкание.

Выполняйте электрические подключения 
как указано в инструкции по установке. 
Убедитесь, что оборудование имеет вы-
деленную линию электропитания.

После установки оборудования убедитесь 
в отсутствии утечек хладагента.

Не устанавливайте оборудование вблизи 
вероятных мест утечек взрывоопасных 
газов.

Наличие взрывоопасных газов в непосред-
ственной близости к оборудованию может 
привести к взрыву.

При прокладке и подключении тру-
бопроводов строго придерживайтесь 
инструкции.

Если фреонопровод или дренажная труба 
повреждены, то это может привести к утечкам 
или попаданию влаги внутрь оборудования, что 
может привести к его повреждению.

При подключении оборудования к источ-
никам питания и межблочным соединени-
ям, строго придерживайтесь маркировки 
на клеммных соединениях и проверяйте 
правильность по электрическим схемам.

Внимание!

Осторожно!

Ñòðîãî ïðèäåðæèâàéòåñü íèæåïðèâåäåííûõ ïóíêòîâ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Наименование Вид Кол-во

1

1

1

Теплоизоляция (жидкостная труба)

Вставка дренажной 
линии

Пульт управления 

Винт 2.9 x 10 для крепления 
держателя пульта

Держатель пульта управления

Батарейки AAA.LR03

Уплотнитель для дренажного
отвода

Дренажный отвод

Шаблон установки внутр.блока

1

1

2

1

2

1

1

Инструкция пользователя

Инструкция по установке

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1

1

1 или 2
в зависимости от 

комплектации
Фильтр электромагнитный

Хомут для вставки

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ СПЛИТ-

СИСТЕМ

www.mdv-aircond.ru
Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.

Кассетные компактные
MDUE-**HRN1

Кассетные полноразмерные
MDCF-xxHRN1

Канальные
MDT(J)I-xxHWN1

Напольно-потолочные
MDUE-xxHRN1

Канальные высоконапольные
MDHG-xxHWN1
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ

• Убедитесь, что свободное расстояние справа 
и слева от панели до ближайшего препятствия 
составляет не менее 1 м, и расстояние от верха 
внутреннего блока до потолка составляет не 
менее 7 см.
• Перед монтажом проверьте, не проходит 
ли скрытая проводка в месте монтажа, чтобы 
случайно не повредить ее.
• Минимальная длина труб между наружным 
и внутренним блоками - 4 метра.
• Внутренний блок крепится к потолочному 
перекрытию с помощью специальных 
крепежных шпилек на высоте не менее 2.5 м 
от пола.
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Компоненты кондиционера:
1. Внутренний блок;
2. Воздуховыпускное отверстие;
3. Декоративная панель;
4. Решетка (крышка фильтра);
5. Дренажный шланг;
6. Кабель межблочный (не входит в комплект 
поставки);
7. Трубы хладагента с теплоизоляцией (не 
входят в комплект поставки);
8. Беспроводной пульт;
9. Держатель беспроводного пульта;
10. Автоматический выключатель (не входит в 
комплект поставки);
11. Наружный блок.
12. Противопылевой фильтр (под решеткой);

11

12

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА

ВНИМАНИЕ!
• Данный рисунок приведен исключительно в качестве примера. Внешний вид Вашего оборудования может немного 
отличаться от изображенного.



Внутренние блоки MDCA5-12(18)HRN1

545
570

260

68
42

15
7

12
6

44

52
3

57
0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА 
(КОМПАКТНЫЙ ТИП)



Выбор места установки внутреннего блока:

• Óñòàíàâëèâàéòå âíóòðåííèé áëîê âäàëè îò íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, источников пара или горючих газов.

• Âûáåðиòå ìåñòî, где ничто не будет препятствовать âõîäÿùåìó è èñõîäÿùåìó потокам воздуха из внутреннего блока.

• Óáåäèòåñü,÷òî êîíäåíñàò от внутреннего блока áóäåò îòâîäèòüñÿ ïîëíîñòüþ è áåñïðåïÿòñòâåííî.

• Íå óñòàíàâëèâàéòå внутренний блок íàä âõîäîì â ïîìåùåíèå.

• При установке внутреннего блока убедитесь, что ðàññòîÿíèå îò него до ближайших препятствий ñëåâà è ñïðàâà не менее 1м.

• Îïðåäåëèòå и запомните ìåñòî ïðîõîæäåíèÿ ñêðûòîé ïðîâîäêè ÷òîáû íå ïîâðåäèòü åå ïðè ìîíòàæå.

• Ìèíèìàëüíàÿ äëèíà òðóáîïðîâîäà 4 ìåòðà. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ñíèæåíèÿ âèáðàöèè è øóìà.

• Âíóòðåííèé áëîê äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí íà ðàññòîÿíèè не менее 2.5 ìåòðà îò ïîëà и не менее 7 ñì îò блока до ïîòîëêà.

• Ïðè èçìåíåíèè äëèíû òðóáîïðîâîäà сêîððåêòèðóéòå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà в холодильном контуре кондиционера.

Выберите место для установки
 внутреннего блока

Разместите внутренний блок, 
соблюдая указанные расстояния

Высота внутренних блоков и 
минимальное расстояние до потолка 

указаны в таблице

Подготовьте крепления 
внутреннего блока
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3 4  присоединение
дренажа

труба хладагента
(жидкость)

Труба
хладагента
(газ)

панель

Пол

потолок

>2.5м

600мм, проем в потолке

перекрытие

545мм по креплениям

570мм (корпус)

647мм (размер панели)
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выход труб халадагента

выход дренажа

>1м>1м

>1м

>1м

Модель Расстояние A, мм Расстояние H, мм

12 260 > 290

18 260 > 290

H

A



ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что  блок выровнен. 
Блок оснащен встроенным дренажным насосом 
и датчиком уровня. Если блок наклонён против 
направления потоков конденсата (сторона 
дренажной трубы поднята), датчик может 
работать со сбоями и может появиться утечка 
конденсата.

Уровень

ПРИМЕЧАНИЕ. Установка в несколько этапов.

При установке блока, если дюбели были встро-
ены заранее, убедитесь, что они не ослабли 
из-за усадки бетона. Проверьте корректность 
размещения заранее установленных дюбелей 
посадочным размерам внутреннего блока при 
помощи шаблона. 
Если после установки блока будут производиться
иные строительные работы, закрепите шаблон 
на блоке с помощью болтов (M6X12), чтобы 
предотвратить его загрязнение.

Картонный шаблон
(в комплекте)Болты M6 x 12 

Блок

• Подготовка отверстий для коммуникаций в стене и размещение внутреннего блока
1. Îïðåäåëèòå ïîëîæåíèå îòâåðñòèÿ для коммуникаций êàê ïîêàçàíî íà рисунке ниже. Ïðîñâåðëèòå îäíî îòâåðñòèå (Ф65mm) ñ
íåáîëüøèì íàêëîíîì íàðóæó помещения.
2. Âñåãäà èñïîëüçóéòå специальные инструменты, особенно åñëè ñâåðëèòå армированный бетон.

Óëèöà

Установите внутренний блок. Вам понадобятся два 
человека, чтобы поднять и закрепить его. Вставьте 
шпильки в крепежные проушины блока. Закрепите
блок, используя прилагаемые шайбы и гайки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Нижняя часть блока должна быть 
на 24 мм выше потолочной панели. Как правило, 
длина L  должна быть достаточной для размещения 
гаек.

 ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что блок полностью выровнен. 
Неправильная установка может привести к 
обратному сливу дренажа по дренажной трубе
в блок или утечке конденсата.

Перекрытие

Потолок

Блок

24mm (0.9”)

L

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Стена

Помещение

5-7мм



ВНИМАНИЕ

Не кладите панель лицевой стороной вниз на 
пол, на стену или на неровные поверхности 

Шаг 1: Снимите решетку

1. Сдвиньте два рычажка к центру панели. 
Поднимите решетку. 

2. Удерживая решетку в положении 45°,
выведите крышку из зацепления с основной 
частью.

Шаг 2: Установите декоративную панель
Совместите обозначение     на декоративной 
панели с обозначением       на внутреннем блоке.
Прикрепите панель к устройству с помощью
прилагаемых винтов, как показано на рисунке
ниже.

1   -  Решетка
2   -  Рычажки

1   -  Панель
2   -  Винты M5(поставляются с панелью)

После установки панели убедитесь, что между 
корпусом блока и  панелью нет свободного 
пространства. В противном случае воздух 

может просочиться через зазор и вызвать 
появление конденсата. (См. Рисунок ниже)

Шаг 3: Установите решетку.

Шаг 5: Закрепите крышку отсека электроники 
винтами. 

Убедитесь, что зацепы в задней части решетки 
правильно установлены в прорези панели. Не 
защелкивайте решетку, она будет держаться 
на зацепах.

Шаг 4: Присоедините два кабеля от панели к 
разъемам платы управления блока. 

△

10-проводной 
кабель
(дисплей)

5-проводной 
кабель
(жалюзи)

△

Шаг 6: Защелкните решетку, убедитесь, что 
она зафиксирована двумя рычажками.

Плата управления 
внутреннего блока



A B C D

24 165 80 205 50

36-48 165 100 245 60

60 165 100 287 60

Модель

размер в мм

Внутренние блоки MDCF-24/36/48/60HRN1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА 
(ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ТИП)



Выбор места установки внутреннего блока:

• Óñòàíàâëèâàéòå âíóòðåííèé áëîê âäàëè îò íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, источников пара или горючих газов.

• Âûáåðиòå ìåñòî, где ничто не будет препятствовать âõîäÿùåìó è èñõîäÿùåìó потокам воздуха из внутреннего блока.

• Óáåäèòåñü,÷òî êîíäåíñàò от внутреннего блока áóäåò îòâîäèòüñÿ ïîëíîñòüþ è áåñïðåïÿòñòâåííî.

• Íå óñòàíàâëèâàéòå внутренний блок íàä âõîäîì â ïîìåùåíèå.

• При установке внутреннего блока убедитесь, что ðàññòîÿíèå îò него до ближайших препятствий ñëåâà è ñïðàâà не менее 1м.

• Îïðåäåëèòå и запомните ìåñòî ïðîõîæäåíèÿ ñêðûòîé ïðîâîäêè, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü åå ïðè ìîíòàæå.

• Ìèíèìàëüíàÿ äëèíà òðóáîïðîâîäà 4 ìåòðà. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ñíèæåíèÿ âèáðàöèè è øóìà.

• Âíóòðåííèé áëîê äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí íà ðàññòîÿíèè не менее 2.5 ìåòðà îò ïîëà и не менее 7ñì îò блока до ïîòîëêà.

• Ïðè èçìåíåíèè äëèíû òðóáîïðîâîäà сêîððåêòèðóéòå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà в холодильном контуре кондиционера.
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3 4  
выход дренажа

выход трубы
хладагента
(жидкость)

выход трубы 
хладагента 
(газ)

панель

пол

Потолок

>2.5м

900мм

Перекрытие

26см

для моделей 24/36/48/60

>1м

>1м

>1м

>1м

Вывод дренажа

780ммпо болтам подвески

840мсм (размер блока)

950мм (размер панели)
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Вывод труб хладагента

Модель Размер А, мм Размер Н, мм

24 205 > 230

36-48 245 > 271

60 287 > 313

Выберите место для установки
 внутреннего блока

Разместите внутренний блок, 
соблюдая указанные расстояния

Высота внутренних блоков и 
минимальное расстояние до потолка 

указаны в таблице

Подготовьте крепления 
внутреннего блока

Н

А



ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что  блок выровнен. 
Блок оснащен встроенным дренажным насосом 
и датчиком уровня. Если блок наклонён против 
направления потоков конденсата (сторона 
дренажной трубы поднята), датчик может 
работать со сбоями и может появиться утечка 
конденсата.

Уровень

ПРИМЕЧАНИЕ. Установка в несколько этапов.

При установке блока, если дюбели были встро-
ены заранее, убедитесь, что они не ослабли 
из-за усадки бетона. Проверьте корректность 
размещения заранее установленных дюбелей 
посадочным размерам внутреннего блока при 
помощи шаблона. 
Если после установки блока будут производиться
иные строительные работы, закрепите шаблон 
на блоке с помощью болтов (M6X12), чтобы 
предотвратить его загрязнение.

Картонный шаблон
(в комплекте)Болты M6 x 12 

Блок

• Подготовка отверстий для коммуникаций в стене и размещение внутреннего блока
1. Îïðåäåëèòå ïîëîæåíèå îòâåðñòèÿ для коммуникаций êàê ïîêàçàíî íà рисунке ниже. Ïðîñâåðëèòå îäíî îòâåðñòèå (Ф65mm) ñ
íåáîëüøèì íàêëîíîì íàðóæó помещения.
2. Âñåãäà èñïîëüçóéòå специальные инструменты, особенно åñëè ñâåðëèòå армированный бетон.

Óëèöà

Установите внутренний блок. Вам понадобятся два 
человека, чтобы поднять и закрепить его. Вставьте 
шпильки в крепежные проушины блока. Закрепите
блок, используя прилагаемые шайбы и гайки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Нижняя часть блока должна быть 
на 24 мм выше потолочной панели. Как правило, 
длина L  должна быть достаточной для размещения 
гаек.

 ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что блок полностью выровнен. 
Неправильная установка может привести к 
обратному сливу дренажа по дренажной трубе
в блок или утечке конденсата.

Перекрытие

Потолок

Блок

24mm (0.9”)

L

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Стена

Помещение

5-7мм



Шаг 2: Снимите декоративные уголки

1. Сдвиньте уголки по направлению от центра 
панели. Последующая установка уголков 
осуществляется в обратном направлении.

Сторона соединений
труб

Дренаж

Отвертка

Шаг 3: Установите и отрегулируйте положение 
декоративной панели.

Освободите зацепы на углах декоративной 
панели с помощью отвертки. 
Заведите зацепы на крюки на углах блока. 
Вращая отвертку, аккуратно выровняйте 
положение декоративной панели относительно 
внутреннего блока (по горизонтали).

После установки панели убедитесь, что между 
корпусом блока и декоративной панелью нет 
свободного пространства. В противном случае 
воздух может просочиться через зазор и 
вызвать появление конденсата. (См. Рисунок 
ниже)

Конденсат

Зацеп

Ослабьте верхнюю гайку

Отрегулируйте нижнюю
гайку

Зазор не допускается

ВНИМАНИЕ

Не кладите панель лицевой стороной вниз на 
пол, на стену или на неровные поверхности 

Шаг 1: Снятие решетки

1. Сдвиньте два рычажка к центру панели. 
Поднимите решетку. 



Шаг 5: Установите решетку.

Убедитесь, что зацепы в задней части 
решетки правильно установлены в прорези 
панели. Не защелкивайте решетку, она будет 
держаться на зацепах.

Шаг 7: Защелкните решетку, убедитесь, что 
она зафиксирована двумя рычажками.

Шаг 6: Присоедините два кабеля от панели к 
разъемам платы управления блока. 

10-проводной 
кабель
(дисплей)

5-проводной 
кабель
(жалюзи)

Блок электроники внутреннего блока

Разъемы привода 
жалюзи (соединить)

Блок электроники внутреннего блока

Соедините разъемы приводов жалюзи и 
дисплея. Подключите датчик температуры 
входящего воздуха. Закрепите кабели в 
держателях. 

Плата управления 
внутреннего блока

Разъемы 
привода 
жалюзи

(соединить)



УСТАНОВКА КАНАЛОВ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В СОСЕДНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ И КАНАЛА ПОДВОДА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

   При необходимости распределять обработанный кондиционером воздух в разные части помещения
Вы можете установить распределяющие каналы.

Ø

Модель Размер
A, мм

Размер
B, мм

350 80

350 100

Для распределения потоков воздуха в разные части помещения (или отвода части потока в соседнее
помещение) выполните следующие операции:
• Удалите заглушку с боковины внутреннего блока с той стороны, где планируется установка отводного
канала.
• Подсоедините к данному месту отводной канал.
• Отключите двигатель жалюзи с той стороны, где подключен отводной канал, для того, чтобы жалюзи
не открывались, и воздух шел по каналу.

24kBTU

36-48-60kBTU

Для одного канала:
• Для модели 24kBTU количество воздуха по каналу не должно превышать 300-360 м3/ч.
• Для моделей 36/48/60kBTU количество воздуха по каналу не должно превышать 400-460 м3/ч.
• Жалюзи со стороны канала отключается.
Для двух каналов:
• Для модели 24kBTU количество воздуха по каналам не должно превышать 200-260 м3/ч.
• Для моделей 36/48/60kBTU количество воздуха по каналам не должно превышать 300-500 м3/ч.
• Жалюзи со стороны каналов отключается.



УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА 

Ø
Ø

2. Удалите заглушку, прикрывающую отверстие на внутреннем блоке, с помощью кусачек или ножа:

  

3. Установите на корпус (приклейте) изоляционный материал:

Также возможна установка трубопровода для подмеса свежего воздуха. 
•  Для подмеса свежего обработанного воздуха проложите трубу диаметром 75 мм. Предусмотрите на
входе фильтрующий элемент и систему предварительной воздухоподготовки - для исключения подачи
пыли в помещение и подготовку свежего воздуха по температуре.
•  Удалите круглую заглушку с боковой стороны внутреннего блока.
•  Подключите трубопровод к внутреннему блоку и закрепите его.
Отверстие для присоединения трубопровода свежего воздуха присутствует на кассетах всех 
производительностей. В зависимости от типа корпуса воспользуйтесь подсказками ниже.

тип корпуса 1 тип корпуса 2

1. Перед подключением приобретите или изготовьте самостоятельно фланец для подключения
трубопровода:



4. При установке материала действуйте следующим образом:

       

5. Закрепите фланец и заизолируйте его:

6. Установите трубопровод:

7. Проследите, чтобы на трубопроводе не было заломов, резких изгибов, и сужений:

тип корпуса 1 тип корпуса 2



Выбор места установки наружного блока:

• Åñëè íàä íàðóæíûì áëîêîì óñòàíîâëåí íàâåñ, çàùèùàþùèé îò ñîëíöà èëè äîæäÿ, óáåäèòåñü, ÷òî îí íå ïðåïÿòñòâóåò òåïëîîáìåíó

êîíäåíñàòîðà íàðóæíîãî áëîêà.

• Óáåäèòåñü, ÷òî ðàññòîÿíèå îò çàäíåé ïîâåðõíîñòè êîíäåíñàòîðà äî ñòåíû не менее 30 ñì. Òàêæå ïðîâåðüòå, ÷òî ðàññòîÿíèå îò

ëåâîé ñòîðîíû íàðóæíîãî áëîêà äî áëèæàéøåãî ïðåïÿòñòâèÿ не менее 30 ñì; оò ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè áëîêà äî áëèæàéøåãî

ïðåïÿòñòâèÿ не менее 200 ñì; ñî ñòîðîíû ïîäêëþ÷åíèÿ трубопроводов и межблочного кабеля - не менее 60 ñì.

• Íå ïîìåùàéòå æèâîòíûõ èëè ðàñòåíèÿ ïîä âõîäÿùèé èëè èñõîäÿùèé âîçäóøíûå ïîòîêè.

• Âûáерите ìåñòî óñòàíîâêè наружного блока ó÷èòûâàÿ его âåñ, а также ÷òîáû øóì è âèáðàöèÿ áûëè ìèíèìàëüíûìè.

• Âûáåðèòå ìåñòî установки так, ÷òîá òåïëûé âîçäóõ èç êîíäèöèîíåðà è øóì îò ðàáîòû êîíäèöèîíåðà íå ìåøàëè îêðóæàþùèì.

• Åñëè íàðóæíûé áëîê óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðûøó, ïðîâåðüòå, что ïåðåïàä âûñîòы не превышает максимально допустимого.

Âûÿñíèòå âñå òðåáîâàíèÿ êàñàþùèåñÿ ìîíòàæà îáîðóäîâàíèÿ íà êðûøå â âàøåì ðåãèîíå.

• Óáåäèòåñü, ÷òî ñòðóêòóðà ïåðåêðûòèé è êðåïëåíèé âûäåðæàò âåñ îáîðóäîâàíèÿ.

• Åñëè íàðóæíûé áëîê óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðûøó èëè ñòåíó â òðóäíîäîñòóïíîì ìåñòå, ýòî ìîæåò çàòðóäíèòü ïîñëåäóþùåå ñåðâèñíîå

îáñëóæèâàíèå.

Запрещается устанавливать наружный блок в следующих местах:
В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.

В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе.

В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.

В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).

В автомобильном транспорте или в каютах.

В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.

В местах, где имеются горючие газы или материалы.

В местах, где имеются пары кислот или щелочей, а также в других особых условиях.

В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.

В помещениях.

60см (24”) справа

30см (12”) слева
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НАРУЖНЫЙ БЛОК

>60см

Зафиксировать 
болтами 



• Подключите сначала внутренний блок а затем наружный.
• Убедитесь в надежности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте, что все трубы надежно 
теплоизолированы.
• Убедитесь, что трубка отвода конденсата расположена в самой нижней части связки труб. Если это не так, то конденсат 
может переполнить ванночку и протечь внутрь помещения.
• Никогда не обматывайте и не переплетайте питающий кабель с другими проводами.
• Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наколоном, позволяющим отводить конденсат полностью и 
беспрепятственно.
• По окончании монтажа, проверьте отвод конденсата, пролив через него воду.

ВНИМАНИЕ!

• Установка наружного блока

Меры предосторожности при установке:
• Устанавливайте наружный блок на опоре для предотвращения появления вибрации и шума.
• Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушным потокам.
• В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра, например, на побережье, убедитесь, что вентилятор 
вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены или используется заграждение от ветра.
• В районах с сильными ветрами устанавливайте наружный блок с подветренной стороны.
• Если необходимо закрепить блок на стене, монтажные кронштейны должны соответствовать техническим требованиям, а 
стена должна быть прочной, кирпичной, бетонной или подобной по характеристикам. Если ее прочность недостаточна, то 
кронштейны монтируются к дополнительному каркасу или стена усиливается.
• Соединение между стеной и кронштейнами, кронштейнами и кондиционером должно быть устойчивым, надежным и 
проверенным.
• Убедитесь, что ничто не мешает хорошему теплообмену.

Направление сильного 
ветра

Ветрозащита

Направление
сильного ветра

Направление
сильного ветра



все размеры в мм

• Для выбора размера под кронштейн, уточните у вашего поставщика точные размеры наружного блока вашего кондиционера.

A

BD

W

H

Габариты наружного блока

W x H x D

Расстояние по лапкам

 A  B

780x540x250 549 276 

760x590x285 530 290 

810x558x310 549 325 

845x700x320 560 335 

845x702x363 540 350 

805x554x330 511 317

770x555x300 487 298 

Габариты наружного блока

W x H x D

Расстояние по лапкам

 A B

760x590x285 530 290 

810x558x310 549 325 

845x700x320 560 335 

890x673x342 663 354 

945x810x395 640 405 

990x965x345 624 366

946x810x420 673 403  

946x810x410 673 403 

952x1333x410 634 404 

952x1333x415 634 404 

845x702x363 540 350 

938x1369x392 634 404 

900x1170x350 590 378 

800x554x333 514 340 

A

D

W

H

W

H

все размеры в мм

ДАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАРУЖНОГО БЛОКА

Наружный блок крепится болтами и гайками Ф10 или Ф8 на горизонтальное прочное основание или кронштейн.



прокладка

прокладка

дренажный отвод

отверстие

для дренажного 

отвода

Не прокладывайте дренажный трубопровод так, как изображено на рисуниже:

Дренажный 
патрубок

Вставка дренажной линии

Хомут Теплоизоляция

Уклон 1/100

1-1.5м

≤75см

                        1 - 1.5м 

0 - 75мм

≤30см

≤53см

22см

≥10см

ВНИМАНИЕ!

Необходимо прокладывать дренажный трубопровод так, как изображено на рисунке ниже:

Закрепите прокладку в пазах дренажного патрубка, затем вставьте 

патрубок отвода конденсата наружного блока и поверните на 90о. Если 

необходимо, подсоедините дополнительный трубопровод отвода 

конденсата (приобретается дополнительно) наружного блока к патрубку. 

По этому трубопроводу будет отводиться конденсат, образующийся при 

работе наружного блока в режиме обогрева.

• Подключение фреоновых и дренажных труб
1. Конденсат должен отводиться самотеком, для этого трубопровод должен идти 
под углом.

Оптимальный перепад 
высоты 5-53см.

2. При удлинении дренажной трубы надежно закрепите и заизолируйте место соединения, не допускайте того, чтобы 

дренажная труба болталась.

Прокладка труб:
1. Для подвода фреонопровода справа или слева удалите заглушку с нужной стороны блока. Порекомендуйте клиенту 

сохранить удаленную заглушку на случай перемонтажа оборудования на другое место.

2. Надежно соедините трубопровод (проверьте надежность соединений как описано в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ФРЕОНОПРОВОДА).

• Подключение и изоляция труб

Свяжите вместе трубы, межблочный кабель и трубку отвода конденсата. Так как конденсат собирается в ванночку, а 
потом отводится через трубопровод самотеком, не добавляйте ничего лишнего в пространство для трубопроводов 
и межблочного кабеля.

УСТАНОВКА ПАТРУБКА ОТВОДА КОНДЕНСАТА



A: Îòðåæüòå òðóáû è êàáåëü.

1. Èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ ðåçêè ìåäíûõ òðóá.

2. Èçìåðüòå ðàññòîÿíèå ìåæäó íàðóæíûì è âíóòðåííèì áëîêîì.

3. Îòðåæüòå òðóáû íåìíîãî äëèííåå îòìåðåííîãî ðàññòîÿíèÿ.

4. Îòðåæüòå êàáåëü íà 1.5ì äëèííåå îòìåðåííîãî ðàññòîÿíèÿ.

B: Óäàëåíèå çàóñåíöåâ

1. Îïóñòèòå çà÷èùàåìûé êîíåö òðóáû âíèç, ÷òîáû çà÷èùåìûå çàóñåíöû íå ïîïàëè

âíóòðü òðóáû.

2. Ïîëíîñòüþ óäàëèòå âñå çàóñåíöû ñî ñðåçà òðóáû специальным инструментом.

Ãëàâíîé ïðè÷èíîé óòå÷åê õëàäàãåíòà ÿâëÿåòñÿ íåêà÷åñòâåííîå ñîåäèíåíèå.

Âíèìàòåëüíî выполните ïîäãîòîâêó òðóá, ñëåäóÿ ñëåäóþùèì èíñòðóêöèÿì:

Ñîåäèíåíèå òðóá
90°

труба

срез

ример

косой
срез

заусенцы кривой 
срез

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФРЕОНОПРОВОДА

МАСЛОПОДЪЕМНЫЕ ПЕТЛИ

Внутр.блок

Внутр.блок

Наружн.блок

Наружн.блок

10м

10м

6м

6м

Маслоподъемная
петля

Маслоподъемная
петля

Газовая труба Газовая труба

Жидкостн. 
труба

Жидкостн. 
труба



C: Ïîäãîòîâêà ãàåê
Óäàëèòå çàãëóøêè, óñòàíîâëåííûå íà òðóáàõ è âåíòèëÿõ íàðóæíîãî áëîêà,

âîçüìèòå ãàéêè,è íàäåíüòå èõ íà òðóáû (ýòî íåâîçìîæíî áóäåò ñäåëàòü ïîñëå

âàëüöîâêè).

Ãàéêà

D: Âàëüöîâêà

Плотно зажмите медную трубу в плашке, как показано на рисунке (учитывая размеры, 
приведенные в таблице), и развальцуйте ее.

A

Çàæèì Ìåòêà

Êîíóñ

Ñêîáà

Çàæèì

Ïëàøêà

труба

плашка

Медная труба

Соединение и затягивание

• Вставьте одну трубу в другую (соблюдая соосность). Накрутите рукой гайку, 

без усилия. Затем обожмите соединение гаечными ключами с усилием 

приведенным в таблице.

ВНИМАНИЕ!

• Îáÿçàòåëüíî èñïîëüçóéòå äâà ãàå÷íûõ êëþ÷à ïðè çàòÿãèâàíèè, ÷òîáы íå

ñâåðíóòü òðóáû.

≥10см

радиус гиба 
трубы

Минимальный радиус изгиба

Минимальный радиус изгиба трубопро-
вода хладагента составляет 10 см.

Ø 6.4

R0.4~0. 8

45 ° ±2

90 °    ± 4

AØ 9.5

Ø 12.7

Ø 15.9

Ø 19.1
65-67 N.m 

(663-683 kgf.cm) 23.2/0.91 23.7/0.93

Ø 22
75-85N.m 

(765-867 kgf.cm) 26.4/1.04 26.9/1.06

18-20N.m 
(183-204kgf.cm)

8.4/0.33 8.7/0.34

25-26 N.m 
(255-265 kgf.cm)

13.2/0.52 13.5/0.53

35-36 N.m 
(357-367 kgf.cm)

16.2/0.64 16.5/0.65

45-47 N.m 
(459-480 kgf.cm)

19.2/0.76 19.7/0.78

А (мм)

мин. макс.

Внешний диаметр

трубы (мм)

Усилие затяжки гайки,
N*m (kgf*cm)

Вид



Внешний диаметр трубы, мм Момент затяжки Н*см Дополнительный момент затяжки
 Н*см

ф6,35

ф9,53

ф12,7

ф15,88

ф19,05

1500

2500

3500

4500

6500

1600

2600

3600

4700

6700

Крышка вентилей

Внимание!

Минимальная длина трассы для хладагента 4м., модели 12-60kBTU. 

После подключения еще раз проверьте следующие моменты:
1) Îáîðóäîâàíèå èìååò âûäåëåííóþ ëèíèþ ýëåêòðîïèòàíèÿ è íà àâòîìàò òîêîâîé защиты íå ïîäêëþ÷åíû
äðóãèå óñòðîéñòâà. Ïîäêëþ÷åíèÿ ñäåëàíû òàê êàê ïîêàçàíî íà ñõåìàõ.
2) Âñå êîíòàêòû íàäåæíû, âèíòû ïîäòÿíóòû. Ïîäòÿíèòå âñå ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ òàê êàê îíè ìîãëè
îñëàáíóòü îò âèáðàöèè ïðè òðàíñïîðòèðîâêå. Óäàëèòå âñå ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû è äîïîëíèòåëüíûå
êðåïëåíèÿ, èñïîëüçîâàâøèåñÿ ïðè òðàíñïîðòèðîâêå.
3) Ïèòàíèå ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôèêàöèè äàííîãî âèäà îáîðóäîâàíèÿ.
4) Ìîùíîñòü ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ ñîîòâåòñòâóþò ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè êîíäèöèîíåðà.
5) Ïðåäóñìîòðèòå, ÷òîáы ïðè ïóñêå îáîðóäîâàíèÿ ïèòàíèå ýëåêòðîñåòè изменялось не более чем на 10% от 
номинального рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования.
6) Ñå÷åíèå êàáåëÿ ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ.
7) Â ñûðûõ è âëàæíûõ ïîìåùåíèÿõ âñåãäà óñòàíàâëèâàéòå ÓÇÎ.
8) Èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü ïðîáëåì ñ ýëåêòðîïèòàíèåì ò.ê. îíè ìîãóò ïîâëå÷ü частые срабатывания 
реле, что приведет к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты 
от перегрузки.
9) Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííîãî îòêëþ÷åíèÿ îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ âñåõ ïèòàþùèõ
ïðîâîäîâ.

CAUTIONÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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Âîçäóõ,âëàãà è ãðÿçü â õîëîäèëüíîì êîíòóðå ìîãóò ïðèâåñòè ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì:

• Ïîâûøåíèю äàâëåíèÿ â ñèñòåìå.

• Ïîâûøåíèю ðàáî÷åãî òîêà.

• Ïàäåíèю õîëîäî- è òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòè.

• Ãðÿçü èëè âîäà â õîëîäèëüíîì êîíòóðå ìîãóò çàáèòü капиллярную трубу, что приведет к ее заморозке и полной блокировке.

Âîäà òàêæå ìîæåò âûçâàòü êîððîçèþ ÷àñòåé ôðåîíîâîé ñèñòåìû.

• Ââèäó âûøåóêàçàííîãî íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîäóòü âíóòðåííèé áëîê è ìåæáëî÷íûå òðóáû àçîòîì, ñâàêóóìèðîâàòü

ñèñòåìó è óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè óòå÷åê.

• Ïîäãîòîâêà к вакуумированию
Ïðîâåðüòå, ÷òî êàæäàÿ èç òðóá(æèäêîñòíàÿ è ãàçîâàÿ ëèíèè) ìåæäó âíóòðåííèì è íàðóæíèì áëîêîì ïîäñîåäиíåíû ïðàâèëüíî,

âñå ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ âûïîëíåíû, îáîðóäîâàíèå ãîòîâî ê òåñòîâîìó ïóñêó. Ñíèìèòå çàãëóøêè ñ ãàçîâîãî è æèäêîñòíîãî

çàïîðíûõ âåíòèëåé.

ÂНИМАНИЕ! Íà ýòîé ñòàäèè ðàáîò âåíòèëè äîëæíû îñòàâàòüñÿ çàêðûòûìè. Íå îòêðûâàéòå èõ.

Дозаправка хладагентом при длине труб, г/м 12k 18k 24k 36k 48k 60k
5 и менее метров -- -- -- -- -- --
свыше 5 метров 15 15 30 30 30
Диаметр труб хладагента
жидкость 1/4 1/4 3/8 3/8
газ 1/2 1/2 5/8 3/4

Параметр 12k 18/24k 48/60k
Максимальная длина труб хладагента, м 15 25
Максимальный перепад высоты, м 8 15

50
30

Допустимые максимальные длины труб и перепады высот, кондиционеры ON/OFF*:

ДЛИНА ТРУБ И ДОЗАПРАВКА

MC MC

-76cmHg

вентиль низк.давления

заправочный шланг
вентиль выс.давления

вакуумный насос

манометровый коллектор

вентиль низк.давления

шланг 
заправочный

ВАКУУМИРОВАНИЕ

3/8
3/4

3/8
3/4

12k 18k 24k 36k 48k 60k

36k
30
20

Диаметры труб и дозаправка, кондиционеры ON/OFF:

*Максимальные длины труб указаны как эквивалентные, т.е. без учета поворотов. Каждый поворот равен 0,5 метра трубы.



• Âåíòèëè êëàïàíîâ èìåþò îãðàíè÷èòåëè õîäà. Íå ïðèêëàäûâàéòå ÷ðåçìåðíîå óñèëèå.

• Îòêðó÷èâàéòå ãàéêè ñ ïîìîùüþ ãàå÷íûõ êëþ÷åé.

• Ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ óêàçàí â òàáëèöå в разделе “подключение фреонопровода”.

Íàðóæíûé
áëîê

Âíóòðåííèé
áëîê

Ôðåîíîïðîâîä

Çàïîðíûé âåíòèëü Ñîåäèíåíèå

ÃàçA

Æèäêîñòü

C

D

B

7. Ñíèìèòå ãàéêó ñ âåíòèëÿ À.

8. Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå âåíòèëè B è A.

9. Çàâèíòèòå ãàéêè-çàãëóøêè îáîèõ âåíòèëåé.

• При открытии клапанов, обратите внимание на следующие пункты:

Ïðîâåðüòå ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ðàáîò ïî ìîíòàæó:

1. Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè:

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè äîëæíî áûòü áîëåå 2MΩ (ïðîâåðÿòü áåç ïîäêëþ÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ).

2. Çàçåìëåíèå:

Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ çàçåìëåíèÿ визуально ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü ñîåäèíåíèé, çàòåì ïðîâåðüòå ñîïðîòèâëåíèå

òåñòîðîì. Óáåäèòåñü, ÷òî ñîïðîòèâëåíèå ìåíåå 4Ω.

3. Ïðîâåðüòå ýëåêòðîïèòàíèå íà óòå÷êó (ïðîâåðüòå â òå÷åíèе òåñîâîãî ïóñêà):

Â òå÷åíèè ïðîáíîãî çàïóñêà ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâêè, ñåðâèñíûé ñïåöèàëèñò ìîæåò ïðîâåðèòü óòå÷êó ìóëüòèìåòðîì

èëè ñïåöèàëüíûì èñêàòåëåì óòå÷åê. Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷êè íåìåäëåííî âûêëþ÷èòå îáîðóäîâàíèå. Íàéäèòå è óñòðàíèòå

ïðè÷èíó íåèñïðàâíîñòè.

• Ïðîâåðêà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè

• Ïîèñê óòå÷êè õëàäàãåíòà

1. Ïðè ïîìîùè ìûëüíîãî ðàñòâîðà (â ðåæèìå îáîãðåâà):

Èñïîëüçóéòå ìûëüíûé ðàñòâîð èëè äðóãóþ íåéòðàëüíóþ æèäêîñòü ñ ïîõîæèìè ñâîéñòâàìè. Íàìàæüòå ðàñòâîðîì ìåñòà

ñîåäèíåíèé, ïàåê è ïðî÷èå âåðîÿòíûå ìåñòà óòå÷åê. Åñëè â äàííîì ìåñòå ñóùåñòâóåò óòå÷êà õëàäàãåíòà, òî íà ýòîì ìåñòå áóäóò

îáðàçîâûâàòüñÿ ìûëüíûå ïóçûðè.

2. Ïðè ïîìîùè òå÷åèñêàòåëÿ:

Èñïîëüçóéòå òå÷åèñêàòåëü äëÿ ïîèñêà óòå÷åê.

A: Ãàçîâûé çàïîðíûé âåíòèëü

B: Æèäêîñòíîé çàïîðíûé âåíòèëü и ïîäñîåäèíÿåìûå ìåæáëî÷íûå òðóáû.

Обратите особое внимание на:

Накидная гайка

Вентиль

Шток вентиля

Крышка

(Ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ ïî èñïîëüçîâàíèþ Âàøåãî âàêóóìíîãî íàñîñà.)

1. Ïðîâåðüòå, ÷òî ñîåäèíåíèÿ A, B, C, D (см. рисунок ниже) âûïîëíåíû ïðàâèëüíî è íàäåæíû. Íàæèâèòå (íå ïëîòíî) øëàíã ê

ëèíèè íèçêîãî äàâëåíèÿ (ãàçîâîé) íàðóæíîãî áëîêà êîíäèöèîíåðà.

2. Ïîäêëþ÷èòå ýòîò øëàíã ê ìàíîìåòðè÷åñêîìó êîëëåêòîðó, à îò êîëëåêòîðà ê íàñîñó.

3. Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå âåíòèëü “Lo” ìàíîìåòðè÷åñêîãî êîëëåêòîðà.

4. Âêëþ÷èòå âàêóóìíûé íàñîñ íà îòêà÷êó. Ïîñëå çàïóñêà íàñîñà плотно çàêðóòèòå ãàéêó øëàíãà íà êëàïàí íèçêîãî äàâëåíèÿ

íàðóæíîãî áëîêà è ïðîâåðüòå, ÷òî âàêóóìèðîâàíèå íà÷àëîñü (çâóê ðàáîòàþùåãî íàñîñà èçìåíèòñÿ, ìàíîìåòð íèçêîãî

äàâëåíèÿ áóäåò ïîêàçûâàòü 0 èëè îòðèöàòåëüíîå äàâëåíèå).

5.Âàêóóìèðóéòå â òå÷åíèå 15 èëè áîëåå ìèíóò è ïðîâåðüòå ÷òî ìàíîìåòð ïîêàçûâàåò äàâëåíèå -76cmHg (-1x105 Pa). Ïîñëå

îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà âàêóóìèðîâàíèÿ ïëîòíî çàêðîéòå âåíòèëü “Lo” êîëëåêòîðà è âûêëþ÷èòå íàñîñ.

6. Ïîâåðíèòå çàïîðíûé âåíòèëü êëàïàíà B íà 45о ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè íà 6~7 ñåêóíä çàòåì ñíîâà çàêðîéòå âåíòèëü.

Óáåäèòåñü, ÷òî äàâëåíèå íåìíîãî âûøå àòìîñôåðíîãî è îñòàåòñÿ íåèçìåííûì



Ïðèìå÷àíèå:
Ïèòàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñïåöèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ

• Ïðàâèëà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ïîäêëþ÷åíèé

1. Åñëè íà îáúåêòå óñòàíîâêè åñòü ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû ñ ýëåêòðîïèòàíèåì, íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü ðàáîòû ïî ïîäêëþ÷åíèþ

äî ðåøåíèÿ âñåõ ïðîáëåì.

2. Ýëåêòðîïèòàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííîìó â ñïåöèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ (230Â+/-10%).

3. Íîìèíàë àâòîìàòà òîêîâîé çàùèòû è ÓÇÎ äîëæíû áûòü â 1.5 ðàçà áîëüøå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî ðàáî÷åãî òîêà.

4. Óáåäèòåñü, ÷òî îáîðóäîâàíèå èìååò íàäåæíîå çàçåìëåíèå.

5. Ïîäñîåäèíèòå ïðîâîäà êàê ïîêàçàíî íà ýëåêòðîñõåìàõ â èíñòðóêöèÿõ èëè íà êðûøêå èëè áîêîâîé ïàíåëè íàðóæíîãî áëîêà.

6. Âñå ïîäêëþ÷åíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ñîãëàñíî ãîñóäàðñòâåííûì è ëîêàëüíûì òðåáîâàíèÿì, êâàëèôèöèðîâàííûì è сертифицированным

ïåðñîíàëîì.

7. Îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü ïîäêëþ÷åíî ê èíäèâèäóàëüíîé ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ ïîäêëþ÷àòü áîëåå îäíîãî

óñòðîéñòâà íà àâòîìàò òîêîâîé çàùèòû.

• Подключение кабеля к внутреннему блоку:
1. Ïðîâåðüòå, ÷òî äëÿ ìåæáëî÷íîãî ñîåäèíåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ íåîáõîäèìûé òèï êàáåëÿ.

2. Снимите решетку декоративной панели или декоративную панель. Оòâèíòèòå крепежные âèíòы блока электроники,
çàòåì ñíèìèòå крышку блока электроники.

3. Ïîäêëþ÷èòå êàáåëü ñîãëàñíî ìàðêèðîâêè ê êëåììàì âíóòðåííåãî áëîêà.

4. Çàèçîëèðóéòå âñå íåïîäêëþ÷åííûå ïðîâîäà (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ) èçîëåíòîé.

• Подключение кабеля к наружному блоку:
1. Ñíèìèòå êðûøêó êëåììíîé êîëîäêè íàðóæíîãî áëîêà.

2. Ïîäêëþ÷èòå ìåæáëî÷íûé êàáåëü ê êëåììàì êîëîäêè ñîãëàñíî ìàðêèðîâêè íàíåñåííîé íà êëåììíûå êîëîäêè âíóòðåííåãî

è íàðóæíîãî áëîêîâ.

3. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàòåêàíèÿ âîäû ïî êàáåëþ â êëåìíóþ êîëîäêó ñäåëàéòå íåáîëüøóþ ïåòëþ.

4. Çàèçîëèðóéòå èçîëåíòîé íåèñïîëüçîâàííûå (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ) ïðîâîäà.

1   Крышка отсека электроники
2        Проводная схема (стикер) 
3 Клеммник э/питания
4 Держатель кабелей
5 Межблочный кабель 
6 Пластиковая крышка
7 Хомут (не поставляется)

• Ïðîâîäèòå ïðîáíûé ïóñê ïîñëå ïðîâåðêè
ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè è îòñóòñòâèÿ óòå÷åê õëàäàãåíòà.
Èñïûòàíèÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ äîëæíû ïðîõîäèòü в 
течение не менее 30 ìèíóò.
1. Íàæìèòå êíîïêó ïðèíóäèòåëüíîãî çàïóñêà äâàæäû, ïîêà íå çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð.

Áëîê ïåðåéäåò â ðåæèì ðàáîòû ïðèíóäèòåëüíîãî îõëàæäåíèÿ.

2. Ïðîâåðüòå ðàáîòîñïîñîáíîñòü âñåõ ôóíêöèé â òå÷åíèè ïðîáíîãî çàïóñêà. Îñîáåííî

ïðîâåðüòå ðàáîòó системы îòâîäà êîíäåíñàòà.

3. Íàæìèòå êíîïêó ïðèíóäèòåëüíîãî çàïóñêà ñíîâà äëÿ îêîí÷àíèÿ ïðîáíîãî çàïóñêà.

Èíäèêàòîð ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ ïîòóõíåò è кондиционер îñòàíîâèòñÿ.

Кнопка принудительного запуска находится на панели индикации декоративной
панели

Âíóòðåííèé áëîê
Òî÷êè ïðîâåðêè

D

B

C

AÍàðóæíûé áëîê
Òî÷êè ïðîâåðêè

Êðûøêà

êîëïà÷êè âåíòèëåé

Крышка

Электрическая  схема 
расположена на внутренней 

строне крышки



Отверстия для кабелей

Блок электроники

Блок электроники

1 2 3

Пример размещения 
электромагнитного 
фильтра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЕЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ 
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON/OFF

• Выбор сечения питающего и межблочного кабеля:
• Выбор сечения питающего и межблочного кабеля необходимо осуществлять непосредственно при монтаже кондиционера,

руководствуясь ПУЭ и учитывая способ прокладки кабеля и его длину.

Проводная схема (стикер) Схема соединений (стикер)

~380-415В, 50Гц

2×1.5 

 24  36 МОДЕЛЬ

Питание
Частота и напряжение

Количество фаз

Питание, сечение кабеля питания, мм2

Сечение кабеля 
межблочного, 
мм2

Сигнальные провода, мм2

Провода Т3Е, мм2 кабель в экране

Наружный, 3x2.5 Наружный, 5x4.0

6x1.5 6x1.5

~220-240В, 50Гц

3-фазы1-фаза

~380-415В, 50Гц

 48/60 

Наружный, 5x4.0

6x1.5

3-фазы

12/18

2×1.5

Внутренний, 3x2.5

5x2.5

~220-240В, 50Гц

1-фаза

кабель в экране



СХЕМЫ МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ON/OFF)

Блоки 
MDCA5-12HRN1, 
MDCA5-18HRN1

Блок
MDCF-24HRN1



Блоки
MDCF-36HRN1,
MDCF-48HRN1,
MDCF-60HRN1

СХЕМЫ МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ON/OFF)



E2

КОДЫ ОШИБОК
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON/OFF

Тип Состояние Индикаторы (LED) Примечание

Нормальная
работа

Режим ожидания
LED «Operation» мигает
с частотой 0.5 Гц

Это нормальная работа
блока, это не неисправ-
ность

Система отключена Все LED погашены

Система включена  

Режим быстрого 
охлаждения

LED «Operation» мигает с частотой 5 Гц, 
LED «Timer» светится постоянно

КОДЫ ОШИБОК ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

модели трехфазные  36, 48, 60  kBTU, универсальный наружный блок

Тип Содержание Светодиод 1 Светодиод 2 Светодиод 3 

Неисправность Чередование фаз Мигает Не горит Не горит

Неисправность Отсутствие фазы (A, B) Мигает Не горит Не горит

Неисправность Отсутствие фазы (C) Не горит. Не горит Не горит

Неисправность Защита по низкому давлению Мигает Мигает Выкл. 

Неисправность Перегрузка по току Не горит Не горит Мигает

Неисправность Неисправность платы Мигает Выкл. Мигает

Неисправность
Размыкание или короткое замыкание

цепи датчика T3 
Не горит Мигает Мигает

Неисправность
Размыкание или короткое замыкание

цепи датчика T4 
Не горит Мигает Не горит

Неисправность Защита конденсатора от перегрева  Мигает Мигает Мигает

Редкое мигание светодиодов 1 - 3 означает, что система находится в режиме ожидания. 

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

LED «Operation» светится

КОД ЗНАЧЕНИЕ

Ошибка чтения EEPROM внутр. блока

Ошибка связи между платой ВБ и дисплеем

Обнаружение утечки хладагента

Ошибка термистора Т1 (Т помещения, ВБ)

Ошибка термистора Т2 (испаритель, ВБ)

Ошибка термистора Т3 (конденсатор, НБ)

Ошибка контроля скорости вентилятора ВБ

Превышение уровня конденсата в поддоне


	Без имени



